5.19 Экспорт слоев

5.19.1 Введение

Инструмент “Export to...” позволяет сохранять выделенные элементы слоя в различных форматах. Если ни одного элемента не выделено, то слой экспортируется полностью.

На момент подготовки данного руководства к печати, поддерживаемые gvSIG форматы экспорта включали shape, dxf, postgis и gml.

5.19.2 Экспорт в shape

В панели меню выберите “Layer” – “Export to…/shp”.
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Если в слое окажутся выделенные элементы, то перед экспортом программа сообщит их количество и запросит подтверждение на выполнение операции. 
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Затем появится диалоговое окно, в котором нужно будет определить имя файла, в который будут сохранены экспортируемые данные. 

В следующем окне необходимо указать, добавлять или нет новый слой в активный View. 
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Если щелкнуть “Yes”, то слой будет добавлен в активный View. 

5.19.3 Экспорт в dxf

В панели меню выберите “Layer” – “Export to…/dxf”. 
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Выполните те же операции, что и при экспорте в shape. 

5.19.4 Экспорт в PostGIS

В панели меню выберите “Layer” – “Export to…/postgis”.
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При наличии выделенных элементов появится окно, сообщающее об их количестве (как при экспорте в shp и dxf). 

Для продолжения щелкните кнопку “Yes”, gvSIG попросит ввести имя таблицы в которую будет произведен экспорт. Помните, что если таблица с указанным именем уже существует в базе данных, то вся содержащаяся в ней информация будет удалена. 
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Введите имя таблицы и щелкните “Ok”.

Появится окно, в котором нужно указать параметры подключения к базе данных.
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Это следующие параметры:

· Name: Имя подключения.

· Computer: IP адрес компьютера, на котором расположена база данных.

· Port: Порт, «слушающий» сервис postgreSQL.

· User: Имя пользователя, обладающего правом устанавливать подключение.

· Password: Пароль пользователя. 

· db: Имя базы данных, в которой будет создана новая таблица.

· Driver: Драйвер базы данных. (На момент подготовки данного руководства к печати были доступны драйверы postGIS и mySQL).

После того, как будут введены все необходимые параметры подключения, щелкните “Ok”.

5.19.5 Экспорт в Oracle Spatial
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Процедура экспорта в Oracle Spatial аналогична вышеописанной за исключением одного момента: для соединения с базой данных Oracle Spatial необходимо загрузить с web сайта соответствующие драйвера, в противном случае пункт “Oracle Spatial” будет не доступен из меню “Export to...”. Ниже приведены инструкции по установке драйвера: 

Драйвер Oracle необходим для получения доступа к базам данных Oracle Spatial. Для их установки выполните следующие шаги: 

· Зайдите на страницу Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.3) drivers. (http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html)

· Примите лицензионное соглашение.

· Загрузите файл ojdbc14.jar (1,545,954 bytes) classes for use with JDK 1.4 and 1.5 расположенный на этой странице.

Примечание. Вы должны зарегистрироваться на сайте, чтобы получить возможность скачивать файлы.

· Поместите скачанный файл в следующую директорию:

Windows:

· В bin\gvSIG\extensiones\com.iver.cit.gvsig\lib. Директория, куда установлен gvSIG.

Linux:

· В bin/gvSIG/extensiones/com.iver.cit.gvsig/lib. Директория, куда установлен gvSIG.

5.19.6 Экспорт в gml

В панели меню выберите “Layer” – “Export to…/gml”. 
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Выполните те же операции, что и при экспорте в shp или dxf. 

5.19.7 Экспорт в растровый слой

Данный инструмент позволяет экспортировать части растрового слоя с помощью выборки в View или путем задания координат, определяющих расположение экспортируемого элемента. Это дает пользователю возможность изменять пространственное разрешение произвольных фрагментов или всего изображения в целом, выбирать экспортируемые каналы или создавать новый растровый слой для каждого канала в отдельности. 

Чтобы воспользоваться этим инструментом, выберите в таблице содержания (ToC) нужный растровый слой.

Затем перейдите в меню “Layer” – “Export to…” – “Raster”. 
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Появится окно:
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5.19.7.1 Вырезка изображений

Существует два способа задания области вырезки необходимого изображения  из растрового слоя: 

· Можно воспользоваться текстовыми полями, в которых указать одно из двух:

· Реальные координаты: Если исходное изображение привязано. 

· Пиксельные координаты: В случае непривязанного изображения.

· Также можно выбрать интересующий фрагмент или все изображение в целом напрямую из View. 

· [image: image12.jpg]


        Эта кнопка позволяет осуществлять вырезку всего изображения. 
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·          Эта кнопка позволяет осуществлять вырезку выбранного во View фрагмента. Для этого поместите курсор на изображение, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, определите требуемую область. Убедитесь, что текстовые поля заполнились автоматически. 

Для того, чтобы сохранить вырезанный растровый слой, щелкните кнопку “Save” и укажите, куда его следует сохранить. Изображение будет сохранено в формате TIF. 
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5.19.7.2 Изменение пространственного разрешения

Средства, позволяющие определять пространственное разрешение всего изображения или его фрагментов, расположены в таблице Clip с дополнительными опциями, представленными в виде выпадающего списка (для того, чтобы получить доступ к этим опциям, нажмите на кнопку [image: image16.jpg]Lawver  Window Yiew Tahle Help
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). Можно определить разрешение, задав размер ячеек или указав ширину и высоту создаваемого растрового слоя в пикселях, выбрав метод интерполяции. На данный момент единственным доступным методом интерполяции является метод “Ближайшего соседа”.
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