9.4 Обрезка
9.4.1 Введение
Этот инструмент позволяет ограничить рабочую область векторного слоя и вырезать из него интересующую часть.
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Для того чтобы сделать это, необходимы входной слой – слой, из которого нужно извлечь нужную область, и слой, по которому будет производиться обрезка.
Данный инструмент проверяет все векторные объекты входного слоя, рассчитывает пересечения  векторных объектов со слоем, по которому будет производиться  обрезка, после чего создает результирующий слой, содержащий обрезанные объекты.
Атрибутивные данные обрезанных объектов не изменяются.
Пример использования:

· Создание локальных ГИС, для чего из национальных или региональных карт можно выделять карты нужного города или рабочей области.

9.4.2 Обрезка
После того, как выбран инструмент “Clip”, появится следующее диалоговое окно:

[image: image2.jpg]Clip. Dara ingut:

Input cover:

Mumber of selected features:

Clip cover:

Number of selected features:

Qutput cower:

Analisys Tools
|layerl -
0
layerz -
Q
JhornejcaminofCarpeta nueva/recorar Choose

Ok

Cancel





Это диалоговое окно позволит указать слой, который нужно обрезать, а также выбрать необходимые элементы  для обрезания в выбранном слое.

Также здесь можно установить, какой из слоев будет слоем, на основании которого будет произведена обрезка и установить, необходимо ли объединение его составных частей или выбранных элементов.

Можно установить формат, в котором будут сохранены результаты обрезки (в текущей версии только shp файл).
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Результатом обрезки, как видно на изображении выше, будет слой, равный области пересечения слоев.

9.5 Растворение
9.5.1 Введение
Этот инструмент работает только со слоями полигонального типа. Во время работы инструмента, происходит анализ каждого полигона, после чего происходит соединение полигонов по общему значению в указанном поле. Более того, инструмент позволяет использовать пространственные критерии для определения полигонов для соединения. Инструмент позволяет объединить два полигона если они смежны и имеют общий заранее указанный атрибут.
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Пример использования:
· У вас есть полигональный слой, который представляет город, состоящий из районов. Вам необходимо создать полигональный слой города. Вы можете сделать это, выполнив операцию “Dissolve” и указав, что полигоны должны иметь общее значение для поля “Prov” (province), в котором хранятся уникальные коды каждого из городов.

9.5.2 Запуск инструмента “Dissolve”

Используя предыдущий пример, мы будем использовать “локальный” слой, из которого должны получить слой “города”.
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После того, как был выбран инструмент “Dissolve”, появится следующее окно:
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Сначала, укажите исходной слой (можно работать с выбранными его элементами).

[image: image7.jpg]Dissolve. Data input

Input cover: comwalenciana_muni.shp

Mumber of selected features: 657




После этого необходимо указать атрибут слоя, который будет являться критерием для соединения смежных полигонов. В нашем случае, выбираем атрибут “PROV”.
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Для того чтобы полигоны были соединены, они должны иметь одинаковое значение атрибутов. Можно также выбрать пространственный критерий и опцию соединения только смежных полигонов – “Only dissolve adjacents”.

Модуль геопроцессинга gvSIG  позволяет получать статистические (итоговые) данные по соединенному слою. Так как  инструмент “Dissolve” использует несколько полигонов на входе, которые в процессе обработки соединяются в исходный слой, то для подсчета итогового значения числовых атрибутов можно использовать “Summary function”.
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Если нажать кнопку “<-” , то появится диалоговое окно, в котором вы можете указать несколько функций для подведения итога для выбранных атрибутов.
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Функция подведения итога содержит следующие возможности: можно вычислять максимум, минимум, среднее значение и сумму. После выбора какой-либо из опций, в выходном слое появится новое поле, в котором будет храниться рассчитанное значение.

Когда будет выбрано поле, на основании которого будет  производиться соединение,  и атрибуты, итоговое значение которых нужно получить, можно запускать процесс.
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