3.2. Рельеф суши


3.2.1. Горизонтали описываются с учетом следующего.


3.2.1.1. Горизонтали описываются плавной кривой линией по изображению на ИКМ, за исключением перечисленных ниже случаев.

3.2.1.2. Каждый участок горизонтали, графическое изображение которой разрывается изображением площадных объектов гидрографии (рек, каналов) описывается как самостоятельный объект.


3.2.1.3. При описании горизонталей основных утолщенных (код 21100000) и основных (код 21200000) используется характеристика «Место расположения» (код 84) для учета типа площадного объекта, в пределах которого они расположены (поверхность суши, оползни, ледники, осыпи, скалы, дно водоемов).


3.2.1.4. Основные утолщенные горизонтали на скалах и осыпях выделяются самостоятельными объектами с формированием у характеристики «Место расположения» соответствующего значения (84*31). При отсутствии изображения указанных горизонталей на скалах и осыпях, их местоположение определяется методом интерполирования с учетом форм рельефа.

3.2.1.5. Каждый участок горизонтали, образуемый в результате разрыва ее ледниками, осыпями, скалами, оползнями, карстовыми провалами, описывается самостоятельным объектом.


3.2.1.6. Горизонтали основные по изображениям скал и осыпей не  проводятся, за исключением ЭТК масштаба 1:25 000, 1:50 000 где основные горизонтали проводятся на характерных формах рельефа: вершинах, тальвегах, седловинах, для корректного построения матрицы высот. Дается значение характеристики «Место расположения» 84*41 - не отображаемый объект... 


3.2.1.7. В местах примыкания горизонталей основных к изображению скал и осыпей формируются узловые точки.


3.2.1.8. Горизонтали по оползням описываются самостоятельными объектами (при наличии на ИКМ), с заполнением характеристики «Место расположения» со значением «На оползнях» (84*1) и формированием узловых точек в местах примыкания к оползням. При отсутствии изображения горизонталей по оползням на картах масштаба 1:200 000 и мельче, добавление их не требуется.


3.2.1.9. Через изображение задернованных уступов (бровок) горизонтали описываются без разрывов.


3.2.1.10. При описании горизонталей дополнительных и вспомогательных, используемых для показа рельефа дна водоемов, формируется характеристика «Место расположения» со значением «Под водой» (84*40), а для показа дополнительных горизонталей на ледниках и фирновых полях – со значением «На леднике» (84*32).


3.2.1.11. На участках крутых склонов горизонтали описываются в соответствии с ИКМ (с разрывами, если они есть). Без разрывов горизонтали описываются только в случаях некорректной укладки горизонталей на ИКМ (ошибки составления), или в случае описания горизонтали, являющейся ближайшей к объекту гидрографии. 


3.2.1.12. В случаях разрыва горизонталей изображением оврагов (промоин) и сухих русел рек соответствующие концы прерывающихся горизонталей соединяются между собой только при наличии на ИКМ изображения горизонталей по их днищу, за исключением ЭТК масштаба 1 :25 000, 1:50 000, где горизонтали проводятся с учетом заложения  характерного для отображения донных и боковых оврагов. 


3.2.1.13. Горизонтали (в том числе и дополнительные), проходящие по линейным обрывам (для площадных обрывов - по бровкам), береговым обрывам, плотинам, дамбам и т.п., а также горизонтали, изображение которых смещено при выходе на низ и верх линейного обрыва  описываются с учетом следующего:

верхняя горизонталь проводится по оси плотины (дамбы и т.п.) и по оси сплошной линии УЗ «Обрыва» и «Берегового обрыва»; 

нижняя горизонталь проводится по концам штрихов УЗ плотины (дамбы и т.п.) и обрыва не отображаемым объектом на осыпях, скалах, под водой и т.п. (характеристика 84*1), (рис. 3.1, 3.2);



остальные горизонтали, выходящие на данные объекты не доводятся до линии описания УЗ плотины (дамбы и т.п.)  на расстояние 0,2 мм, (рис. 3.1), или проводятся до   УЗ   выемки,  обрыва, берегового обрыва с формированием  узловых  точек  в  местах  примыкания (рис. 3.2).
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рис 3.1
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рис 3.2
На картах масштабов 1:50 000 и  крупнее верхняя и нижняя горизонтали проводятся по площадным обрывам, дамбам, плотинам, насыпям и выемкам, при этом положение горизонталей определяется методом интерполяции. Характеристика 84*41 (не отображаемый объект на осыпях, скалах, под водой и т.п.) формируется в случаях несовпадения горизонтали с бровкой обрыва, дамбы, плотины и т.п. Остальные горизонтали, выходящие на данные объекты  доводятся до них  с формированием узловых точек в местах примыкания;

Горизонтали (в том числе и дополнительные), проходящие по УЗ линейных «Берегов обрывистых без пляжа», описываются с учетом следующего:

верхняя горизонталь проводится с отступом от оси «Берегов обрывистых без пляжа» на расстояние не более 0.2 мм, (рис. 3.3);

нижняя горизонталь проводится по оси «Берегов обрывистых без пляжа»;

остальные горизонтали, выходящие на данные объекты,  не доводятся до их изображения  на  расстояние 0.2 мм, (рис. 3.3).

При этом  для участков верхних  горизонталей формируется характеристика 84*41 (Не отображаемый объект на осыпях, скалах, под водой и т.п.).
Данное правило проведения горизонталей распространяется также на дамбы ограничивающие водоемы.
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рис 3.3
По дамбам, разделяющим площадные водохранилища с разным уровнем воды, проводить только нижнюю горизонталь по оси дамбы (в случаях описания водохранилищ самостоятельными объектами), (рис. 3.4).
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рис. 3.4

3.2.1.14. Если изображение горизонталей разрывается знаками обрывов, расположенных вдоль реки, то между обрывом и рекой проводится нижняя и верхняя горизонталь от изображения обрыва до реки для описания тальвега.


3.2.1.15. Горизонтали на площадных карьерах, выемках, насыпях, терриконах и отвалах описываются только при наличии их изображения, например, на старых зарастающих карьерах.


При этом горизонтали метрически связываются с внешним контуром вышеперечисленных объектов посредством формирования узловых точек.


3.2.1.16. Горизонтали, проходящие через линейные (стандартно расположенные) выемки и насыпи, описываются без разрыва.


Горизонтали, разорванные нестандартно расположенными относительно дорог линейными выемками (обрывами искусственного происхождения), описываются аналогично горизонталям по обрывам.


3.2.2. Граница между объектами «Фирновые поля» и «Ледники» проходит по крайним элементам условного знака снегов. Границы ледников и фирновых полей, изображаемые специальными условными знаками, описываются как самостоятельные объекты (коды 22111000 и 22121000, соответственно). Каровые ледники (на планах городов масштаба 1:10 000) описываются как обычные ледники, а снежники - как фирновые поля.


3.2.3. Объектом «Выходы ископаемых льдов» (код 22140000) являются обнажения подземных льдов, покрытых слоем грунта.


3.2.4. Объектами «Ледяные обрывы» (код 22151000) являются обрывы на ледниках, а также в местах образования айсбергов.


3.2.5. Овраги и промоины описываются с учетом следующего.


3.2.5.1. Объектом «Овраги» (код 22211000) описываются объекты, изображенные на ИКМ линиями с «зубчиками» с пояснительными подписями и без них,  а объектом «Промоина» (код 22212000) описываются объекты, показываемые на ИКМ условным знаком «Овраги и промоины» с соответствующей пояснительной подписью или  при отсутствии пояснительной подписи – линией «без зубчиков». 

3.2.5.2. Овраги и промоины, выражающиеся в масштабе карты, описываются как площадные объекты. Кроме того, подлежат описанию в качестве самостоятельных объектов элементы, составляющие контур площадных оврагов и промоин. Такими объектами могут быть объекты «Обрыв (земляной)», «Бровка оврага, промоины», (рис. 3.5). 
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рис. 3.5

3.2.5.3. Стороны оврагов с «зубчиками» описываются как объект «Обрыв (земляной)» (код 22630000).


Стороны оврагов без «зубчиков» и стороны промоин, изображенных в две линии, описываются как «Бровка оврага, промоины». Направление цифрового описания как «Обрывов (земляных)», так и «Бровок оврагов, промоин» (код 22213000) выбирается по правилу «слева - выше».


3.2.5.4. Промоины, изображаемые в одну линию, описываются по осевой линии условного знака (по правилу «сверху - вниз»).


3.2.5.5. Если у оврагов и промоин значительного протяжения имеются одна или несколько подписей характеристик «Ширина», «Глубина», или высот обрывов (для оврагов), то при семантическом описании этих объектов необходимо учитывать следующее:


если у обрыва, являющегося составной частью оврага, имеется подпись высоты, а других характеристик у оврага нет, то высота обрыва одновременно является и глубиной оврага. Взаимная ссылка подписи высоты формируется только с обрывом;


для оврагов, состоящих из совокупности обрывов и имеющих подписи высоты, а также площадных промоин с подписями ширины и глубины, в качестве обобщенной глубины присваивается максимальное значение высоты обрыва, а характеристика «Ширина» не формируется (т.к. приведенное на карте значение ширины характеризует только конкретную часть объекта). Взаимная ссылка подписей высот формируется только с обрывами, а для подписей ширины и глубины взаимная ссылка формируется с оврагом;


при наличии у оврага (промоины) на ИКМ нескольких значений характеристик «Глубина», «Ширина» в качестве обобщенных принимаются максимальные значения, а взаимная ссылка формируется между характеристиками и оврагом (промоиной).


3.2.6. Грунт дна площадных сухих русел и котловин высохших озер описывается объектами элемента содержания «Растительный покров и грунты».


Для линейных сухих русел и промоин, имеющих ответвления, в качестве основного принимается объект наибольшей протяженности.


3.2.7. Объекты, показываемые на топографических картах масштабов 1:25 000 - 1:100 000 условными знаками № 223 (на карте масштаба 1:200 000 - № 173) или дамбами (на картах масштабов 1:500 000 - 1:2 500 000) с соответствующей подписью (например, «Вал Чингизхана»), описываются как «Валы земляные» (код 22230000), а на картах масштабов 1:500 000 - 1:2 500 000 - как  «Валы исторические» (код 22231000).


Объекты, которые не представляется возможным отнести к «Дамбам» (код 32130000), «Валам земляным...» (код 22230000) или «Валам историческим» (код 22231000), - например, обваловка загонов - описываются как «Валы искусственные прочие» (код 22232000) с формированием характеристики «Расположение объекта» (код 57) со значениями: «Одностороннее» (57*4), «Двустороннее в две линии» (57*5) или «Двустороннее в одну линию» (57*6).


3.2.8. Группа карстовых воронок при наличии пояснительных подписей «карст» или «термокарст» описывается объектом «Районы распространения карста» (код 22242000) по плавной линии, оконтуривающей граничные элементы крайних объектов «Карстовые воронки» и пояснительные подписи на расстоянии 0,2 мм. В контур включаются «Карстовые воронки» при расстоянии между ними не более 1,5 см. 


3.2.9. Ямы, гряды камней на планах городов масштаба 1:10000, обрывы на планах городов масштабов 1:10 000, 1:25 000 и топографических картах масштабов 1:25 000 - 1:500 000 описываются с подразделением на объекты искусственного (изображены черным цветом) и естественного (изображены темно-оливковым цветом на плане города или коричневым - на топографической карте) происхождения, используя характеристику с кодом 73.


3.2.10. При описании оползней, выражающихся в масштабе карты, дополнительно описываются объекты «Обрыв (земляной)» - для четко выраженных обрывов (УЗ с «зубчиками») или «Бровка оползня» - для старых оползней.


3.2.11. Оползни, не выражающиеся в масштабе карты, описываются как линейный объект по осевой линии условного знака.


3.2.12. При описании УЗ «Скалы и скалистые обрывы» в качестве самостоятельных объектов выделяются его отдельные участки, однородные по изображению (световая или теневая стороны скал). Границами участков являются линии, проходящие по подножию скал (тальвегам) и водоразделам.


Если невозможно однозначно разделить «Скалы и скалистые обрывы» на самостоятельные объекты, то описывается единый объект.


3.2.13. Если «Скалы и скалистые обрывы», «Осыпи» расположены с двух сторон линейных рек, сухих русел (в одну или две линии), то они описываются самостоятельными объектами с метрическим согласованием с реками и сухими руслами.


3.2.14. Лавовые потоки, ледяные обрывы, выражающиеся в масштабе карты описываются по линии, проходящей через граничные точки условного знака.


3.2.15. Объекты курганы и бугры в кодовом описании не разделять и описывать единым объектом «Курганы и бугры» (код 22520000). Различие объектов (курганов и бугров), отражаемое в пояснительной подписи, записывается при формировании характеристики с кодом 247.


3.2.16. Граница обрыва (земляного), выражающегося в масштабе карты, проходит по сплошной линии УЗ и концам выступающих его элементов («зубчиков»).


3.2.17. Если изображение обрыва пересекается условными знаками линейных объектов гидрографии, или промоин, то обрыв описывается единым объектом без деления на самостоятельные объекты.


3.2.18. Бергштрихи являются условно-линейными объектами и описываются двумя точками. При этом начальная точка находится на горизонтали (с формированием узловой точки).
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