[image: image1.emf]1.   Создайте точечный шейп - файл с именем « tik _ isx » в  ArcCatalog .   Кликните  правой кл а вишей мыши на папке, в которой Вы будете создавать данный объект,  затем из нисп а дающего списка выберите «Новый», а в нем шейп - файл.   2.   Кликните дважды на созданном файле « tik _ isx » . Выберите вкладку «Поля». Ниже  поля « Id »   создайте еще два поля: « Longitude »   ( долгота )   и « Latitude »   ( широта )   с  типом данных « Short   Integer ».   3.   Нажмите « Ok ».   4.   Откройте  ArcMap.   5.   Добавьте данные через кнопку на панели инструментов Стандартные «Добавить  данные»: « Russia . tiff »   и « tik _ isx . shp ».   6.   Включите процесс редактирования через кнопку «Редактор»  -   «Начать  редактирование».   7.   В «Целевом слое» выберите « tik _ isx ».   8.   Оцифруйте пересечения следующих линий координатной сетки:    

Долгота ( Longitude )  Широта ( Latitude )  

40  80  

4 0  60  

80  80  

80  60  

160  80  

160  60  

  9.   Откройте  ArcToolbox .   10.   В   разделе   « Data Management Tools »   выберите   « Features » ,  а   в   нем   « Add XY  Coordinates ».   11.   В появившемся окне кликаем на папке и выбираем « tik _ isx . shp » .  Реальные  координаты т о чек появятся в дополнительных   полях данного слоя.   12.   Кликаем правой клавишей мыши на слое « tik _ isx . shp » и выбираем «Открыть  таблицу атр и бутов». В нижней части окна кликаем на «Опции» и вызываем  функцию «Экспорт». В о т крывшемся окне кликаем на папку, выбираем папку  « Data »   и сохраняем как  « tik _ isx . dbf ». Нажимаем на клавишу «Сохранить».   13.   Заходим в «Инструменты» и активизируем функцию «Добавить  XY   Данные».  Нажимаем на кнопку «Папка». Выбираем « tik _ isx . dbf » .  В   X - field   появится   « Longitude »,  а   в   Y - field   « Lat i tude ».  Нажимаем « Ok ».   14.   Появится новый слой пространственных объектов « tik _ isx   Events ». Кликаем на нем  правой клавишей мыши. В контекстном меню выбираем «Данные», затем «Экспорт  данных».   15.   В появившемся окне кликаем на папку. Выбираем тот каталог куда будем  сохранять со з данный слой   данных. Имя при сохранении задайте « geo.shp ».   16.   В   окне   ArcToolbox   заходим   в   раздел   « Data   Management   Tools »,  в   нем   « Projections   and   Tran s formations »  и   активизируем   « Define Projection » .   17.   В открывшемся окне кликаем на папку и выбираем созданный Вами файл  « geo . s hp ». Ниже в поле «Система координат» нажимаем на кнопку, находящуюся  справа от поля.   18.   В появившемся окне нажимаем на кнопку «Выбор» в нем открываем « Geographic  Coordinate Systems ». Здесь выбираем « Asia », а в ней « Pulkovo 1942.prj ». Нажимаем  «Доб а вить». Дале е « Ok »   и еще раз «Ок».   19.   В   окне   ArcToolbox   заходим   в   раздел   « Data   Management   Tools »,  в   нем   « Projections   and   Tran s formations» ,  затем   « Festure » .  Активизируем « Project ».   20.   В появившемся окне открываем папку в поле входных данных и выбираем  « geo . shp ». В п о ле систе ма координат выходных данных кликаем на кнопке справа.  Выбираем новые, в нем « Projected… ».    



[image: image2.emf]21.   В поле имя пишем « Kavraysky ». В поле имя проекции выбираем « Equidistant_Conic »   В параметрах прописываем:   Central _ Meridian   –   100   Standard_Parallel_1  –   48   Standard_Parallel_ 2   –   72   Latitude_Of_Orijin  –   60     Ниже   в   географической   системе   координат   кликните   на   к нопке   « Выбор », «Geographic  Coordinate Systems», «Asia», «Pulkovo 1942.prj».  Нажимаем «Добавить». Далее « Ok » и еще  раз « Ok ».     22.   У Вас появится слой « geo _ Project . shp » в необходимой проекции.   23.   Заходим в окно  ArcToolbox .   В   разделе   « Data   Management   Tools »  выберите   « Features »,  а   в   нем   « Add   XY   Coordinates ».   24.   В открывшемся окне кликаем на папку и выбираем « geo _ Project . shp ». Нажимаем  « Ok ».   25.   Кликаем правой клавишей мыши на слое « tik _ isx . shp », выбираем «Открыть таблицу  атр и бутов». Нажимаем на «Опции», далее «Экспорт». Эксп ортируем   в   папку « Data »  с именем « tik _ isx . dbf ».   26.   Кликаем правой клавишей мыши на слое « geo _ Project . shp », выбираем «Открыть  таблицу атрибутов». Нажимаем на «Опции», далее «Экспорт». Экспортируем   в   папку « Data » с им е нем « geo _ Project . dbf ».   27.   Открываем оба файла:   « tik _ isx . dbf » и « geo _ Project . dbf »   через программу  Excel .   28.   В файле « tik _ isx . dbf »   удаляем все столбцы кроме « Point _ x »   и « Point _ y ».   29.   В   файле   « geo _ Project . dbf »   копируем два столбца « Point _ x »   и « Point _ y ».   30.   Открываем в программе  Excel   « tik _ isx . dbf »   и справа от столбца « Point _ y » вставляем  скоп и рованное из  « geo _ Project . dbf » .   31.   У Вас останутся после всех изменений и удалений 4 столбца со следующими  подзаголо в ками « Point _ x »   и « Point _ y » и еще два столбца « Point _ x »   и « Point _ y ».   32.   Строку с заголовками : « Point _ x »  и   « Point _ y » « Point _ x »  и   « Point _ y »   удалите. В  результате у Вас останутся 4 столбца с цифрами без заголовков.   33.   Сохраните как текстовый файл с разделителями табуляции под именем  « isx _ celev . txt ».   34.   В панели инструментов «Привязка». Нажимаем на кнопку «Загрузить ».   35.   Выбираем тот файл, который Вы сохранили в  Excel   как текстовый под именем  « isx _ celev . txt ». Нажимаем «Открыть». У Вас появятся все цифры по привязке в окне.  Н а жимаем « Ok ».   36.   В панели инструментов «Привязка» нажимаем на кнопку «Привязка» и кликаем на  «Обн о ви ть…».   37.   После чего отсканированная карта привяжется.   38.   Однако для того, чтобы данную привязку присвоить растровому рисунку  необходимо в   о к не   ArcToolbox   зайти в   « Data   Management   Tools »,  в   нем   « Projections   and   Transformations »  и   активизировать   « Define   Projection » .   39.   Кликнуть на паке и выбрать « Russia . tiff ». В нижнем поле в географической системе  коо р динат кликнуть на кнопке справа и импортировать привязку из файла  « geo _ Project . shp ».   40.   Нажимаем на кнопку «Ок».  На этом пространственная привязка карты  закончена.    
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[image: image3.emf]1.   Создайте точечный шейп - файл с именем « tik _ isx » в  ArcCatalog .   Кликните  правой кл а вишей мыши на папке, в которой Вы будете создавать данный объект,  затем из нисп а дающего списка выберите «Новый», а в нем шейп - файл.   2.   Кликните дважды на созданном файле « tik _ isx » . Выберите вкладку «Поля». Ниже  поля « Id »   создайте еще два поля: « Longitude »   ( долгота )   и « Latitude »   ( широта )   с  типом данных « Short   Integer ».   3.   Нажмите « Ok ».   4.   Откройте  ArcMap.   5.   Добавьте данные через кнопку на панели инструментов Стандартные «Добавить  данные»: « Russia . tiff »   и « tik _ isx . shp ».   6.   Включите процесс редактирования через кнопку «Редактор»  -   «Начать  редактирование».   7.   В «Целевом слое» выберите « tik _ isx ».   8.   Оцифруйте пересечения следующих линий координатной сетки:    

Долгота ( Longitude )  Широта ( Latitude )  

40  80  

4 0  60  

80  80  

80  60  

160  80  

160  60  

  9.   Откройте  ArcToolbox .   10.   В   разделе   « Data Management Tools »   выберите   « Features » ,  а   в   нем   « Add XY  Coordinates ».   11.   В появившемся окне кликаем на папке и выбираем « tik _ isx . shp » .  Реальные  координаты т о чек появятся в дополнительных   полях данного слоя.   12.   Кликаем правой клавишей мыши на слое « tik _ isx . shp » и выбираем «Открыть  таблицу атр и бутов». В нижней части окна кликаем на «Опции» и вызываем  функцию «Экспорт». В о т крывшемся окне кликаем на папку, выбираем папку  « Data »   и сохраняем как  « tik _ isx . dbf ». Нажимаем на клавишу «Сохранить».   13.   Заходим в «Инструменты» и активизируем функцию «Добавить  XY   Данные».  Нажимаем на кнопку «Папка». Выбираем « tik _ isx . dbf » .  В   X - field   появится   « Longitude »,  а   в   Y - field   « Lat i tude ».  Нажимаем « Ok ».   14.   Появится новый слой пространственных объектов « tik _ isx   Events ». Кликаем на нем  правой клавишей мыши. В контекстном меню выбираем «Данные», затем «Экспорт  данных».   15.   В появившемся окне кликаем на папку. Выбираем тот каталог куда будем  сохранять со з данный слой   данных. Имя при сохранении задайте « geo.shp ».   16.   В   окне   ArcToolbox   заходим   в   раздел   « Data   Management   Tools »,  в   нем   « Projections   and   Tran s formations »  и   активизируем   « Define Projection » .   17.   В открывшемся окне кликаем на папку и выбираем созданный Вами файл  « geo . s hp ». Ниже в поле «Система координат» нажимаем на кнопку, находящуюся  справа от поля.   18.   В появившемся окне нажимаем на кнопку «Выбор» в нем открываем « Geographic  Coordinate Systems ». Здесь выбираем « Asia », а в ней « Pulkovo 1942.prj ». Нажимаем  «Доб а вить». Дале е « Ok »   и еще раз «Ок».   19.   В   окне   ArcToolbox   заходим   в   раздел   « Data   Management   Tools »,  в   нем   « Projections   and   Tran s formations» ,  затем   « Festure » .  Активизируем « Project ».   20.   В появившемся окне открываем папку в поле входных данных и выбираем  « geo . shp ». В п о ле систе ма координат выходных данных кликаем на кнопке справа.  Выбираем новые, в нем « Projected… ».    

[image: image4.emf]21.   В поле имя пишем « Kavraysky ». В поле имя проекции выбираем « Equidistant_Conic »   В параметрах прописываем:   Central _ Meridian   –   100   Standard_Parallel_1  –   48   Standard_Parallel_ 2   –   72   Latitude_Of_Orijin  –   60     Ниже   в   географической   системе   координат   кликните   на   к нопке   « Выбор », «Geographic  Coordinate Systems», «Asia», «Pulkovo 1942.prj».  Нажимаем «Добавить». Далее « Ok » и еще  раз « Ok ».     22.   У Вас появится слой « geo _ Project . shp » в необходимой проекции.   23.   Заходим в окно  ArcToolbox .   В   разделе   « Data   Management   Tools »  выберите   « Features »,  а   в   нем   « Add   XY   Coordinates ».   24.   В открывшемся окне кликаем на папку и выбираем « geo _ Project . shp ». Нажимаем  « Ok ».   25.   Кликаем правой клавишей мыши на слое « tik _ isx . shp », выбираем «Открыть таблицу  атр и бутов». Нажимаем на «Опции», далее «Экспорт». Эксп ортируем   в   папку « Data »  с именем « tik _ isx . dbf ».   26.   Кликаем правой клавишей мыши на слое « geo _ Project . shp », выбираем «Открыть  таблицу атрибутов». Нажимаем на «Опции», далее «Экспорт». Экспортируем   в   папку « Data » с им е нем « geo _ Project . dbf ».   27.   Открываем оба файла:   « tik _ isx . dbf » и « geo _ Project . dbf »   через программу  Excel .   28.   В файле « tik _ isx . dbf »   удаляем все столбцы кроме « Point _ x »   и « Point _ y ».   29.   В   файле   « geo _ Project . dbf »   копируем два столбца « Point _ x »   и « Point _ y ».   30.   Открываем в программе  Excel   « tik _ isx . dbf »   и справа от столбца « Point _ y » вставляем  скоп и рованное из  « geo _ Project . dbf » .   31.   У Вас останутся после всех изменений и удалений 4 столбца со следующими  подзаголо в ками « Point _ x »   и « Point _ y » и еще два столбца « Point _ x »   и « Point _ y ».   32.   Строку с заголовками : « Point _ x »  и   « Point _ y » « Point _ x »  и   « Point _ y »   удалите. В  результате у Вас останутся 4 столбца с цифрами без заголовков.   33.   Сохраните как текстовый файл с разделителями табуляции под именем  « isx _ celev . txt ».   34.   В панели инструментов «Привязка». Нажимаем на кнопку «Загрузить ».   35.   Выбираем тот файл, который Вы сохранили в  Excel   как текстовый под именем  « isx _ celev . txt ». Нажимаем «Открыть». У Вас появятся все цифры по привязке в окне.  Н а жимаем « Ok ».   36.   В панели инструментов «Привязка» нажимаем на кнопку «Привязка» и кликаем на  «Обн о ви ть…».   37.   После чего отсканированная карта привяжется.   38.   Однако для того, чтобы данную привязку присвоить растровому рисунку  необходимо в   о к не   ArcToolbox   зайти в   « Data   Management   Tools »,  в   нем   « Projections   and   Transformations »  и   активизировать   « Define   Projection » .   39.   Кликнуть на паке и выбрать « Russia . tiff ». В нижнем поле в географической системе  коо р динат кликнуть на кнопке справа и импортировать привязку из файла  « geo _ Project . shp ».   40.   Нажимаем на кнопку «Ок».  На этом пространственная привязка карты  закончена.    
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1. Создайте точечный шейп-файл с именем «tik_isx» в ArcCatalog. Кликните правой клавишей мыши на папке, в которой Вы будете создавать данный объект, затем из ниспадающего списка выберите «Новый», а в нем шейп-файл.

2. Кликните дважды на созданном файле «tik_isx». Выберите вкладку «Поля». Ниже поля «Id» создайте еще два поля: «Longitude» (долгота) и «Latitude» (широта) с типом данных «Short Integer».


3. Нажмите «Ok».


4. Откройте ArcMap.

5. Добавьте данные через кнопку на панели инструментов Стандартные «Добавить данные»: «Russia.tiff» и «tik_isx.shp».


6. Включите процесс редактирования через кнопку «Редактор» - «Начать редактирование».


7. В «Целевом слое» выберите «tik_isx».


8. Оцифруйте пересечения следующих линий координатной сетки:

		Долгота (Longitude)

		Широта (Latitude)



		40

		80



		40

		60



		80

		80



		80

		60



		160

		80



		160

		60





9. Откройте ArcToolbox.

10. В разделе «Data Management Tools» выберите «Features», а в нем «Add XY Coordinates».


11. В появившемся окне кликаем на папке и выбираем «tik_isx.shp». Реальные координаты точек появятся в дополнительных полях данного слоя.


12. Кликаем правой клавишей мыши на слое «tik_isx.shp» и выбираем «Открыть таблицу атрибутов». В нижней части окна кликаем на «Опции» и вызываем функцию «Экспорт». В открывшемся окне кликаем на папку, выбираем папку «Data» и сохраняем как «tik_isx.dbf». Нажимаем на клавишу «Сохранить».


13. Заходим в «Инструменты» и активизируем функцию «Добавить XY Данные». Нажимаем на кнопку «Папка». Выбираем «tik_isx.dbf». В X-field появится «Longitude», а в Y-field «Latitude». Нажимаем «Ok».

14. Появится новый слой пространственных объектов «tik_isx Events». Кликаем на нем правой клавишей мыши. В контекстном меню выбираем «Данные», затем «Экспорт данных».


15. В появившемся окне кликаем на папку. Выбираем тот каталог куда будем сохранять созданный слой данных. Имя при сохранении задайте «geo.shp».

16. В окне ArcToolbox заходим в раздел «Data Management Tools», в нем «Projections and Transformations» и активизируем «Define Projection».


17. В открывшемся окне кликаем на папку и выбираем созданный Вами файл «geo.shp». Ниже в поле «Система координат» нажимаем на кнопку, находящуюся справа от поля.


18. В появившемся окне нажимаем на кнопку «Выбор» в нем открываем «Geographic Coordinate Systems». Здесь выбираем «Asia», а в ней «Pulkovo 1942.prj». Нажимаем «Добавить». Далее «Ok» и еще раз «Ок».


19. В окне ArcToolbox заходим в раздел «Data Management Tools», в нем «Projections and Transformations», затем «Festure». Активизируем «Project».

20. В появившемся окне открываем папку в поле входных данных и выбираем «geo.shp». В поле система координат выходных данных кликаем на кнопке справа. Выбираем новые, в нем «Projected…».
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21. В поле имя пишем «Kavraysky». В поле имя проекции выбираем «Equidistant_Conic»


В параметрах прописываем:


Central_Meridian – 100


Standard_Parallel_1 – 48


Standard_Parallel_2 – 72


Latitude_Of_Orijin – 60


Ниже в географической системе координат кликните на кнопке «Выбор», «Geographic Coordinate Systems», «Asia», «Pulkovo 1942.prj». Нажимаем «Добавить». Далее «Ok» и еще раз «Ok».


22. У Вас появится слой «geo_Project.shp» в необходимой проекции.


23. Заходим в окно ArcToolbox. В разделе «Data Management Tools» выберите «Features», а в нем «Add XY Coordinates».


24. В открывшемся окне кликаем на папку и выбираем «geo_Project.shp». Нажимаем «Ok».


25. Кликаем правой клавишей мыши на слое «tik_isx.shp», выбираем «Открыть таблицу атрибутов». Нажимаем на «Опции», далее «Экспорт». Экспортируем в папку «Data» с именем «tik_isx.dbf».


26. Кликаем правой клавишей мыши на слое «geo_Project.shp», выбираем «Открыть таблицу атрибутов». Нажимаем на «Опции», далее «Экспорт». Экспортируем в папку «Data» с именем «geo_Project.dbf».


27. Открываем оба файла: «tik_isx.dbf» и «geo_Project.dbf» через программу Excel.


28. В файле «tik_isx.dbf» удаляем все столбцы кроме «Point_x» и «Point_y».


29. В файле «geo_Project.dbf» копируем два столбца «Point_x» и «Point_y».


30. Открываем в программе Excel «tik_isx.dbf» и справа от столбца «Point_y» вставляем скопированное из «geo_Project.dbf».


31. У Вас останутся после всех изменений и удалений 4 столбца со следующими подзаголовками «Point_x» и «Point_y» и еще два столбца «Point_x» и «Point_y».


32. Строку с заголовками: «Point_x» и «Point_y» «Point_x» и «Point_y» удалите. В результате у Вас останутся 4 столбца с цифрами без заголовков.


33. Сохраните как текстовый файл с разделителями табуляции под именем «isx_celev.txt».


34. В панели инструментов «Привязка». Нажимаем на кнопку «Загрузить».


35. Выбираем тот файл, который Вы сохранили в Excel как текстовый под именем «isx_celev.txt». Нажимаем «Открыть». У Вас появятся все цифры по привязке в окне. Нажимаем «Ok».

36. В панели инструментов «Привязка» нажимаем на кнопку «Привязка» и кликаем на «Обновить…».


37. После чего отсканированная карта привяжется.


38. Однако для того, чтобы данную привязку присвоить растровому рисунку необходимо в окне ArcToolbox зайти в «Data Management Tools», в нем «Projections and Transformations» и активизировать «Define Projection».


39. Кликнуть на паке и выбрать «Russia.tiff». В нижнем поле в географической системе координат кликнуть на кнопке справа и импортировать привязку из файла «geo_Project.shp».


40. Нажимаем на кнопку «Ок». На этом пространственная привязка карты закончена.


